CAPITOLO Il - SPECIFICHE DEL TERMINALE, PROCEDURE DI ACCESSO E
PROGRAMMAZIONE DEGLI SLOT DI DISCARICA

[1.2 CAPACITA

I1.2.7. Capacita Regolata Sottoscritta da rendersi disponibile al Gestore per il conferimento a
terzi ai sens dell’articolo 11, comma 3, della Delibera AEEG n. 167 del 1 agosto 2005

2.7.1. Qualorarisulti cheil volume di GNL Scaricato da un Utilizzatore della Capacita Regolata nel
corso dell’Anno Termico corrente sia inferiore al 90% del volume della Capacita Regolata
pluriennale conferita a tale Utilizzatore per tale Anno Termico, tale Utilizzatore dovra rendere
disponibile al Gestore per il conferimento aterzi, per ciascuno dei successivi Anni Termici duranti i
quali tale Utilizzatore sia titolare di Capacitd Regolata Sottoscritta, un ammontare di Capacita
Regolata quantificato da:

@ il volume di capacita, uguale a:

Vpri o~ Vcons
dove:

Vio €1l volume di capacita conferito al relativo Utilizzatore della Capacita Regolata
per I’ Anno Termico corrente;

Vens € il volume complessivo di GNL Scaricato dall’ Utilizzatore della Capacita
Regolata durante I’ Anno Termico corrente, calcolato come sommadi:

) i volumi di GNL Scaricati durante i Mesi da ottobre a maggio dell’ Anno
Termico corrente, inclusi i volumi di GNL che tale Utilizzatore non ha
Scaricato:

(@@ come conseguenzadi eventi che abbiano dato luogo a dichiarazioni
di forza maggiore da parte delle controparti dei contratti di
importazione, come previsto nell’articolo 7.7 del capitolo 11l o a
dichiarazioni di Forza Maggiore ai sensi del relativo Contratto di
Capacita;

(bb) perché la corrispondente Capacita Regolata di tale Utilizzatore &
stata Rilasciata per il conferimento a terzi in conformita all’ articolo
2.6 del capitolo Il In particolare, relativamente ad ogni mese M
dell’ Anno Termico il volume Vcons include:

(bbl) la Capacita Rilasciata, anche se non conferita, qualora
sia resa disponibile dall’Utilizzatore al Gestore entro il
penultimo Giorno Lavorativo del mese M-3;

(bb2) la Capacita Rilasciata, nella misura in cui sia conferita
a terzi, qualora sia resa disponibile dal’Utilizzatore al
Gestore successivamente a termine di cui a punto bbl
sopra;

(cc) perche la corrispondente Capacita Regolata di tale Utilizzatore
stata scambiata, in conformita a quanto previsto dall’articolo 12.1
del capitolo I11, con Capacita Regolata di un atro Utilizzatorein un
Anno Termico diverso;



(i) il GNL da Scaricare durante i Mesi da giugno ad agosto secondo il
Programma Trimestrale applicabile e nel Mese di settembre secondo il
Programma Annuale applicabile.

Nel caso in cui I' Utilizzatore sia titolare di Contratti per la Capacita Regolata di
durata sia annuale che pluriennale, il volume Scaricato sard allocato,
prioritariamente, al Contratto per la Capacita pluriennale.

(b) il numero di approdi effettuabili presso il Terminale, arrotondato all’intero
inferiore, pari &

_ Vprio —Vcons
Vconf

Y : N conf

dove:

Veont € il volume complessivo di capacita conferito all’ Utilizzatore per I' Anno Termico
corrente;

Neons € il numMero complessivo di approdi conferiti all’ Utilizzatore per I' Anno Termico
corrente.

2.7.2. Come risultato dell’applicazione dell’articolo 2.7.1, per ciascuno degli Anni Termici
durante i quali un Utilizzatore e titolare di Capacitd Regolata Sottoscritta su base
pluriennale, qualora la differenza tra la Capacita Regolata Sottoscritta da tale Utilizzatore e
la Capacita Regolata Sottoscritta resa disponibile per il conferimento a terzi, ai sens
dell’articolo 11, comma 3, della Delibera AEEG n. 167 del 1 agosto 2005, risulti inferiore a
Veons, COMe sopra definito, tale Utilizzatore dovra rendere disponibile per il conferimento a
terzi, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della Delibera AEEG n. 167 del 1 agosto 2005, un
ammontare di Capacita Regolata Sottoscritta pari ala differenza tra la Capacita Regolata
Sottoscritta da tale Utilizzatore durante la Procedura Annuale e Mensile di Sottoscrizione e
V conss COMe sopra definito.



